
Mortero aditivado y, coloreado de ligantes mixtos dotado de gran finura y plasticidad. Para el sellado de 
juntas de hasta 4  mm en todo tipo de revestimientos cerámicos. Especialmente recomendado para mármol, 
porcelánico, rectificado y terrazo.

DESCRIPCIÓN 

Producto a base de cemento de alta resistencia, áridos de elevada finura, pigmentos y aditivos especiales.COMPOSICIÓN 

Alta resistencia a la abrasión
Granulometría extra fina
Elevada dureza.
Fácil limpieza.
Textura muy fina.
Baja absorción de agua.
Resistente al agrietamiento.
Aplicación en interiores y exteriores.
No raya

CARACTERÍSTICAS Y 
APLICACIONES 

Las juntas vacías deben estar secas y limpias en toda su longitud y profundidad.
El rejuntado debe realizarse al menos 24 h después del encolado en paramentos verticales y 48 h 
después del encolado de pavimentos.
Antes de comenzar la aplicación, PROTECMOR tapaporos temporal protege a la cerámica porosa y no 
porosa de posibles manchas de pigmentos.

SOPORTES 

Añadir agua (34-38%) y mezclar manual o mecánicamente hasta obtener una pasta consistente (no 
líquida).
Dejar reposar la pasta unos 5 minutos y reamasar.
Trabajando en zonas pequeñas, llenar las juntas con llana de goma o pistola recargable, compactando el 
material firmemente.
La aplicación debe realizarse en sentido diagonal de las juntas presionando la masa sobre las mismas y 
retirando el material sobrante.
Dejar secar ligeramente el material durante aproximadamente 20 ó 30 min. Cuando la pasta se vuelve 
opaca, puede procederse a la limpieza de la superficie con una esponja dura, ligeramente humedecida.
Sólo cuando el producto haya endurecido en la junta, se puede pulir la superficie con un trapo limpio y 
seco para eliminar los restos de polvo.
Dejar secar al menos 24 h Antes de tránsito normal

MODO DE EMPLEO 

MORTEROS PARA JUNTAS
MORCEMCOLOR® EXTRA FINA
MORCEMCOLOR® EXTRA FINA
Mortero de rejuntado aditivado y coloreado de gran finura y plasticidad, para el 
sellado de juntas de hasta 4 mm
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