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DECLARATION DE PERFORMANCES
N°: 210078

1. Produit : MORCEMGROUT 500

2. Emploi prévu: Mortier a trés haute résistance, pour remplissage et ancrage de
machines, nivellement d'appuis et ponts, épaisseur d'application de 20 a 200 mm.

3. Fabricant: GRUPO PUMA SL avec domicile: Rue Conrado del Campo N° 2,
29590 Campanillas (Malaga). www.grupopuma.com

4. Systéeme d’évaluation : 4

5. Performances déclarées :

Norme

Caractéristiques essentielles Performances .
harmonisée

Résistance a I'arrachement, déplacement | < 0,6 mm a une charge de 75 KN

Contenu en ions chlorures <0,05%

EN-1504-6 :2006
Substances dangereux Voir fiche de sécurité
Réaction au feu Al

Les performances du produit identifie dans le point 1 sont conformes aux déclarées dans le
point 5.

Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant
indiqué au point 3.

Signe par et au nom du fabricant :

Date et lieu d’émission : Malaga 1/07/2013
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GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo n° 2 29590 Campanillas (Malaga).
12
N°:210078

EN-1504-6
MORCEMGROUT 500

Mortier a trés haute résistance, pour remplissage et ancrage de machines, nivellement d'appuis
et ponts, épaisseur d'application de 20 4 200 mm.

Résistance a I'arrachement, déplacement : <0,6mm a une charge de 75KN
Contenu en ions chlorures : <0,5 %
Réaction au feu : Al




