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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Nº: 210022 

1.- Produto:

MORCEM RAPIDO

2.-Utilização prevista:  
Argamassa tipo CC para reparação de betão não estrutural, para pequenas reparações de betão, ancoragem de 
caixilhos de portas e janelas, onde é necessária uma argamassa de endurecimento e fixação rápida.

3.-Fabricante: 
GRUPO PUMA SL com sede em :  C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com 

4.-Sistema de avaliação: 4

5.-Desempenho Declarado:

Características essenciais Desempenho Normas harmonizadas 

Força compressiva Clase R1

EN-1504-3:2005 

Conteúdo de iões cloreto  ≤0.05% 

Aderência ≥0,8Mpa 

Compatibilidade térmica Parte 4 Sem fendas

Absorção capilar ≤0.5Kgm-
2
h-

0.5

Substâncias perigosas Ver Ficha de Dados de Segurança 

Reacção ao fogo A1 

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho 
declarado no ponto 5. Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade 
do fabricante indicado no ponto 3.
Assinado por e em nome do fabricante: 
Local e Data de emissão:  Malaga 01/07/2015

Diretor tecnico: Jose A. Ferre Martínez
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  Nº: 210022

EN 1504-3 

MORCEM RAPIDO

Argamassa tipo CC para repara«o de bet«o n«o estrutural, para 
pequenas repara»es de bet«o, ancoragem de caixilhos de portas 

e janelas, onde ® necess§ria uma argamassa r§pida e de 
endurecimento (baseada em cimento hidr§ulico).

Força compressiva: Clase R1 
Conteúdo de iões cloreto:  ≤0.05 
Aderência: ≥0,8Mpa
 Compatibilidade térmica Parte 4: Sem fendas
Absorção capilar: ≤0.5Kgm

-2
h

-0.5 

Reacção ao fogo: A1


