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DECLARACION DE PRESTACIONES
N°: 600770-01

1. Producto:
MORCEMDUR RASPADO

2. Fabricante:
GRUPO PUMA ESPANA S.L con domicilio en:
Avda. AGRUPACION CORDOBA, NGm. 17
14014 CORDOBA
WWW.grupopuma.com

3. Uso previsto:
Mortero para revoco monocapa OC CSIlIl W2, para acabado de fachadas y proteccion frente a la lluvia con acabado
raspado.

4. Sistema de evaluacion:
4

5. Prestaciones declaradas:

Caracteristicas esenciales Prestaciones Normas armonizadas
Reaccion al fuego Clase Al

Absorcién de agua W2

Permeabilidad al agua después de ciclos climéticos <1 ml/cm? después de 48

acondicionados horas

Coeficiente de difusién de vapor de agua psis

Conductividad Térmica (A1oseco) PND EN 998-1:2018
Adhesion después de ciclos climaticos de > 0,3 N/mm?

acondicionamiento Forma de rotura A/B

Evaluacién basada en
disposiciones vélidas en el

Durabilidad . S
lugar previsto de utilizacion
del mortero
Sustancias peligrosas Ver Ficha de Seguridad

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2, de
acuerdo con el Reglamento (UE) n° 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y Fecha de emision: Cérdoba, 04/03/2024

Director Técnico: Jose A. Ferre Martinez
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GRUPO PUMA ESPANA S.L
Avda. AGRUPACION CORDOBA, Nim.17

14014 CORDOBA

MORCEMDUR RASPADO

N°: 600770-01

EN 998-1

Mortero para revoco monocapa OC CSlll W2, para acabado de fachadas y
proteccion frente a la lluvia con acabado raspado.

Reaccién al fuego

Clase Al

Absorcion de agua

w2

Permeabilidad al agua después de ciclos
climéticos acondicionados

<1 ml/cm? después de 48 horas

Coeficiente de difusion de vapor de agua

p<15

Adhesion después de ciclos climéticos
de acondicionamiento

> 0,3 N/mm? Forma de rotura A/B

Durabilidad

Evaluacién basada en disposiciones vélidas
en el lugar previsto de utilizacion del mortero

Sustancias peligrosas

Ver Ficha de Seguridad
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