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SYSTEME TEXTURE POUR REVETEMENT
ET DECORATION DE FACADES
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SYSTEME MORCEM® Texture

Morcem?® texture OC CSII W2 / Morcem® texture OC CSIII W2

Enduit monocouche pour revétement imprimé

Caractéristiques:

Spécialement congu pour la texturisation des revétements intérieurs et extérieurs. Application manuelle ou
mécanique directement sur la brique. Imperméable a I'eau de pluie et perméable a la vapeur d’eau. Des
possibilités décoratives infinies grace a la combinaison de couleurs et de textures.

Rendement: Conditionnement  Sac 25 kg -
+ 18 kg/m? par cm d’épaisseur Couleur Gamme

Gamme de couleurs
Couleurs en stock
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Blanco 100 Crema 125 Marfil 130 Venecia 250 Hueso 200
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Ocre 150 Albero 175 Naranja 450 Arena 225 Salmén 500 Rosa 275
Madera 400 Verde 350 Marengo 325

Couleurs disponibles sur commande
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Salmén especial 221 Verde especial 352 Blanco especial 130  Verde especial 353 Griote especial 007 Arena especial 146
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Naranja especial 451  Gamuza especial 425 Salmon especial 501  Siena especial 524 Verde especial 375 Verde especial 360

Oliva especial 361 Madera especial 002  Albero especial 180 Canela especial 105 Marbella especial 119  Vesaro especial 253

Rojo Especial 622 Rojo Especial 620 Rojo Especial 611 Ambar especial 116 Rojo Especial 118 Rojo Especial 950
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Griote especial 001 Roble especial 101 Rubi especial 254 Rojo Especial 333 Gris especial 131 Blanco especial 126

Les couleurs affichés sont seulement indicatives
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SYSTEME MORCEM® Texture

Morcem?® texture résine / Morcem® texture résine

Résine appropriée pour la protection de revétements

o~
% ry . Caractéristiques:

. i Spécialement recommandée pour le vernissage de MORCEM TEXTURE, laissant un film protecteur et
. décoratif, qui présente d’excellentes propriétés de dureté et résistance aux rayons ultra-violets.

Rendement:
7-9 m?/L

Bidon 25 L
Incolore

Conditionnement
Couleur

Morcem?® texture démoulant / Morcem® texture démoulant

Décoffrant liquide pour démoulage immédiat

Caractéristiques:
- Forme un film fin non gras sur la surface de contact du moule avec le béton, qui permet un décoffrage immédiat.
-
Rendement: Conditionnement Bidon 25 L
50 m?/L Couleur Incolore

Texturefix - 120 / Texturefix - 120

Primaire d’adhérence pour mortiers imprimées

Caractéristiques:

Recommandé comme apprét avant d’appliquer nos mortiers imprimés PAVILAND PLUS ou MORCEM
TEXTURE, et généralement tout mortier imprimé, de réparation, de polissage...etc. Sur des supports
horizontaux et verticaux.

Rendement:
+8-10 m?/L

Conditionnement
Couleur

Bidon 25,5 L
Laiteux

Morcem?® texture tinte / Morcem® texture tinte

y Teinture hydrofuge pour mortiers imprimés

Caractéristiques:

Pate a basse consistance et application facile, formulée avec un mélange complexe de principes actifs
solubilisés dans un solvant organique. Lors du séchage, le produit laisse une pellicule semi-dure, facile a polir
et avec des propriétés d’hydrofugation excellentes.

Rendement:
Selon usage

Conditionnement
Couleur

Pot 1 kg
Translucide / Gamme

Gamme de couleurs

Transallcido Blanco Salmén Rojo Negro

Les couleurs affichés sont seulement indicatives

Morcem?® texture diluant / Morceme texture diluant

Diluant pour teinture hydrofuge

Caractéristiques:
Solvant d’origine minérale spécialement conseillé pour peintures, cires et vernis de la gamme synthétiques.
Le produit améliore I'extensibilité, le séchage et la brillance.

Rendement:
Selon usage
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Conditionnement
Couleur

Pot2 L
Incolore



SYSTEME MORCEM® Texture

Brique érodé i 8 Briques Espagnoles

code référence mesure code référence mesure code référence mesure
180012 P-2 577x185 mm 180012 P-3 460x215 mm 180012 P-5 605x200 mm
J J

Pierre couverture Plinthe corde Pierre irréguliére carrée

code référence mesure code référence mesure code référence mesure

180012 P-7 455x320 mm 180012 P-9 270x90 mm 180012 P-10 485x420 mm
J J J

Ensemble mur en magonnerie Brique rustique Ensemble pierre bateig

code référence mesure code référence mesure code référence mesure
180012 P-15 560x400 mm 180012 P-17 423x244 mm 180012 P-21 585x568 mm
185x65 mm 153x192 mm
485x75 mm 153x593 mm
230x100 mm 147x149 mm
J - ) - )

Pierre chateau

code référence mesure

180012 P-22 580x460 mm

Les textures et couleurs sont indicatifs.
J Il peut avoir des variations pour des raisons techniques.
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SYSTEME MORCEM® Texture

Rouleaux
code référence
180609 K-1
N J
code référence
180609 K-9
- J

code référence
180609 K-14

code référence
180609 K-24

Les textures et couleurs sont indicatifs.
Il peut avoir des variations pour des raisons techniques.
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code référence
180609 K-2
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code référence
180609 K-10

T

code référence
180609 K-15

code référence
180609 K-25

code référence
180609 K-7
N J
code référence
180609 K-13
- J

code référence
180609 K-17

code référence

180609 K-29
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International service
Tel. +34 957 76 40 40

e-mail: gpx@grupopuma.com

WWWw.grupopuma.com
grupopuma@grupopuma.com

ALGERIE

Direction Générale

B.P. 828 Zone Industrielle
SIDI BEL ABBES-22000
Téléphone:

+213 (0) 48 56 50 50
+213 (0) 48 56 51 51

Fax: +213 (0) 48 56 55 55

Antenne Alger

Rue de la Soummam, Lot N° 06, Z.1I.
Oued Smar - Alger

Téléphone:

+213(0) 21 50 88 78

+213(0) 21 50 88 79

SPAIN

CORDOBA

Avda. Agrupacion Cérdoba, 17
14014 CORDOBA

Tel. 957 26 62 01 Fax 957 26 48 07

MURCIA

Pol. Ind. Base 2000. Avda. n° 3 manzana 13
Apartado 448. 30584 LORQUI, MURCIA
Tel. 968 67 63 70 Fax 968 67 63 51

ALMERIA : )
Ctra. Viator km. 1,5 04120 LA CANADA (ALMERIA)
Tel. 950 29 09 12 Fax 950 29 09 13

ALBACETE

Pol. Ind. “B” Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETA (ALBACETE)

Tel. 967 27 54 58 Fax 967 27 54 58

ALICANTE

Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros - parcelas 3y 5
03680 ASPE (ALICANTE)

Tel. 965 49 56 31 Fax 965 49 56 30

SEVILLA

Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
Tel. 954 69 13 51 Fax 954 69 29 02

MERIDA

Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8
06800 MERIDA (BADAJOZ)

Tel. 924 37 85 62 Fax 924 37 85 62

ASTURIAS

C/ Chopera, 15

33920 RIANO I-LANGREO (ASTURIAS)
Tel. 98 567 37 11 Fax 98 568 39 13

MALAGA

Pol. Ind. Trévenez, C/ Conrado del Campo, 2
29590 CAMPANILLAS (MALAGA)

Tel. 952 35 47 00 Fax 952 34 43 91

CADIZ

Pol. Ind. Zabal, C/ Velero, s/n X ’
11300 LA LINEA DE LA CONCEPCION (CADIZ)
Tel. 956 64 51 58 Fax 956 64 51 62

SYSTEME

FRANCE

Immeuble Danica B - 21,
Avenue Georges Pompidou F-69486
LYON Cedex 03

Phone + 33 (0) 811 14 18 14 —

Fax +33 (0)4 72 91 30 30

PORTUGAL

Fornos de Cima - Calhandriz 2615
641 ALVERCA (LISBOA)
Tel. 435 121 958 73 60 Fax +35 121 958 73 69

Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos
Ap. 79. 4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)
Tel. +#35 125 283 37 50 Fax +35 125 285 00 80

MALLORCA

Pol. Ind. Son Llaut. Via Central, parcela 65
07320 SANTA MARIA DEL CAMI (MALLORCA)
Tel. 971 62 06 32 Fax 971 14 11 59

BARCELONA

Pol. Ind. Domenys Il, C/ Enologia, 15

08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)
Tel. 93 890 41 88 Fax 93 817 16 61

GRANADA

Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75
18120 PELIGROS (GRANADA)

Tel. 958 46 77 68 Fax 958 08 72 10

VALENCIA

Pol. Ind. La Pahilla, C/ Penas Albas, parcela 49
46370 CHIVA (VALENCIA)

Tel. 96 252 41 31 Fax 96 252 41 01

MADRID

Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)
Tel. 91 870 47 81 Fax 91 871 1527

VALLADOLID

Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)

Tel. 983 40 22 79 Fax 983 40 32 00

PONTEVEDRA

Ctra. Caldas-Villagarcia, km 2,2

36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)
Tel. 986 53 03 67 Fax 986 53 01 27

ZARAGOZA

Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)

Tel. 976 65 68 30 Fax 976 65 68 31

GRAN CANARIA

Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGUIMES (GRAN CANARIA)
Tel. 928 18 81 49 Fax 928 18 82 14

TENERIFE

Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)

Tel. 922 62 47 51 Fax 922 62 49 80
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