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GRUPOPUMA ALGERIE

C |
GARANTIE POUR LA CONSTRUCTION

Grupopuma Algérie, filiale du Groupe des
Sociétés Hasnaoui est une entreprise
leader dans le secteur de la Chimie de la
construction en Algérie.

Ce sont plus de 40 années d'expérience
dans le secteur de la construction que
Grupopuma met a la disposition du
marché a travers ses trois usines de
production implantées a Sidi-Bel-Abbés,
Bouira et Constantine, d’une production
cumulée de plus de 1500 tonnes/Jr.

Sa large gamme couvre divers secteurs
de la construction : Pose céramique,
mortiers de revétement et de décoration,
systémes d'isolation thermique, étanchéi-
té et imperméabilisation, réparation et
protection des bétons, systémes de traite-
ment des sols et solutions de paysagisme
et une nouvelle ligne de peinture.
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+500

PRODUVUITS ET
SOLUTIONS

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

DMC & TECHNICAL CENTER ALGER

Usine Sidi Bel Abbés |8

Produits et systéemes sont le fruit d'une
équipe de recherche quitravaille constam-
ment pour améliorer les performances, a
minimiser les colts et l'impact sur I'envi-
ronnement en garantissant des applica-
tions plus faciles et un Contréle rigoureux
de la qualité.

Avec un réseau de ventes hautement
qualifié, Grupo Puma offre une assistance
Technique aux professionnels. Une large
couverture du territoire national et une
grande souplesse dans la production
garantissent une distribution rapide de
ses produits, a travers un réseau de plus
70 distributeurs agrées.
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MORTIERS COLLES
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MORTIERS COLLES

Réglementation relative aux mortiers colles : EN-12004

Selon la norme européenne EN - 12004 on définit :

* Différents types d'adhésifs en fonction de la nature chimique des liants.

* Les caractéristiques spécifiques en fonction des propriétés de I'application et des
performances initiales.

Type d'adhésifs

Type

C Mortier colle a base de ciment
D Colles en dispersion

R Colles réactives

Caractéristiques spécifiques

Classe
.

2
F
E
-
S
S

Classification des mortiers colles de Grupo Puma

Colles Normales
Colles améliorées
Colles a prise rapide
Temps ouvert prolongé
Colles a glissement réduit
1 Colles déformables
2 Colles Trés déformables

Type Classe Ciment-colle

C 1 PEGOLAND UNO

C 1TE PEGOLAND PORCELAINEUX

C 1TE PEGOLAND SPECIAL

C 2TE PEGOLAND® PORCELAINEUX FLEXIBLE C2 TE
C 2TESI PEGOLAND FLEX

C 2TES2 Pegoland® Flex Record

/—1\
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MORTIERS COLLES

Solutions pour la mise en place et la fixation de revétements céramiques et de pierres naturelles

PUMA® CE

Ciment Colle pour la pose de revétements intérieurs, pour

|"encollage de piéces en céramique avec niveau d'absorption
mi-élevé.

Blanc Gris

PEGOLAND® UNO CI

Ciment Colle. Pour la pose de revétements intérieurs et extérieurs.
Pour l'encollage de pieces en céramique avec niveau d'absorption
mi-élevé. |déal pour les supports conventionnels a base de ciment.

il =T O «

* 4 kg / m? 25 Kg Blanc Gris -

PEGOLAND® PORCELAINEUX C1 TE

Ciment-colle d'adhérence standard. Flexible, résistant au glissement
et temps ouvert prolongé. Approprié pour la pose de piéces a faible
porosité (<3 %) comme le gres cérame, la porcelaine et pour
I'encollage de carreaux sur carreaux. Application sur sols intérieurs et
extérieurs et sur murs intérieurs.

i &} O «

t 4 kg /m? 25 Kg Gris Rl

PEGOLAND® SPECIAL C1 TE

Ciment-colle avec liants mixtes, spécialement recommandé pour la
pose de mosaiques de piscines et de la pose sur plaques de platre
cartonées du type (PLADUR et KNAUFF) Pour l'encollage de piéces

en céramique avec un niveau d'absorption mi-élevé, marbre,
mosaique et pate de verre.

FEE -

+ 4 kg / m? 25 Kg Blanc =

grupopuma
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MORTIERS COLLES

Solutions pour la mise en place et la fixation de revétements céramiques et de pierres naturelles

PEGOLAND® PORCELAINEUX FLEXIBLE C2 TE

Mortier-colle ameélioré a liants mixtes, déformable, a glissement
réduit et a temps ouvert prolongé, pour la fixation de sols intérieurs
et extérieurs, de revétements intérieurs et de plinthes extérieures.
Particulierement recommandé pour la pose de sols rectifiés et de
nouveaux sols sur des sols existants. Pour le collage de tous types de
carreaux de céramique, gres cérame, pierre naturelle, granit et

marbre.
_A @ P
il 1)
+ 4 kg / m? 25 Kg Blanc Gris =

PEGOLAND® FLEX C2 TE SI

Ciment-colle avec liants mixtes. Flexible de haute adhérence.
Spécialement recommandé pour les facades et la pose de
revétements de grandes dimensions, surfaces lisses et sols a
chauffage radiant. Pour |“encollage de tous types de pieces en
céramiqgue. Utilisation en intérieur et extérieur.

Cﬁl =T O -

4

(

*+ 4 kg / m? 25 Kg Blanc Gris =

PEGOLAND® FLEX RECORD C2 TE S2

Mortier-colle bicomposant haute performance a base de ciment
pour les applications les plus exigeantes. Spécialement approprié
pour la pose de pieces grand format sur grandes surfaces (facades
et sols) Pour |“encollage de tous types de pieces en céramique.
Application en intérieur et extérieur. Il présente un glissement réduit
et une excellente adhérence initiale.

i & ® &

+ 6 kg / m2 25 Kg Blanc Gris

A FLEX RECORD
feem o

5y iy

/—1\
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MORTIERS POUR JOINTS

MORCEMCOLOR® EC CG1 AW
MORCEMCOLOR® JOINT UNIVERSEL CG2 AW
MORCEMCOLOR® PLUS FLEXIBLE CG2 AW
MORCEMCOLOR® Epoxi RG 2T

/_I\W

=

grupopuma
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MORTIERS POUR JOINTS

Réglementation relative aux matériaux de jointoiement

pour les carreaux de céramique : EN-13888

Selon la norme européenne EN-13888, on définit :
- Différents mortiers de jointoiement en fonction de la nature chimique des liants.
« Caractéristiques spécifiques des mortiers de jointoiement.

Type de mortier de jointoiement

Type

CG Mortiers de jointoiement a base de ciment.

RG Mortiers de jointoiement a base de résine réactive.
R Colles avec résine a réaction

Caractéristiques spécifiques

Classe
CGl Mortiers normaux
CG2 Mortiers améliorés
CG2A Résistance élevée a l'abrasion: < 1000 mm3
CG2 W Absorption d'eau : Aprés 30 min<2g - Aprés240min<5g
CG2 AW Résistance élevée a l'abrasion: < 1000 mm3
Absorption d'eau : Aprés30 min<2g - Aprés240 min<5g

Classification des mortiers de jointoiement

Type Classe Mortier

CQl AW MORCEMCOLOR® EC

CcG2 AW MORCEMCOLOR® JOINT UNIVERSEL
CG2 AW MORCEMCOLOR® PLUS FLEXIBLE
RG2 T MORCEMCOLOR® Epoxi

grupopuma
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MORTIERS POUR JOINTS

Mortiers colorés et imperméables pour jointement des revétements céramiques.

MORCEMCOLOR® EC

Mortier adjuvanté a liants mixtes. Pour le jointement de 2 a 15 mm
sur tous types de revétements intérieur en céramique.

il =B

Selon tableau 20 Kg Blanc

/]

MORCEMCOLOR® JOINT UNIVERSEL CG2 AW

Mortier adjuvanté de liants mixtes et teinté avec une grande
souplesse et plasticité. Pour le jointement de 2 a 15 mm sur tous
types de revétements en céramique. Spécial pour des piéces a faible
porosité (gres porcelaineux) et piscines.

i & Q

Selon tableau 5-3-1Kg Gamme de couleurs

JUNTA
¢+ LARIVERBAL
] ST
UnivDEa

=

MORCEMCOLOR® PLUS FLEXIBLE CC2 AW

Mortier adjuvanté de liants mixtes flexible, coloré trés fin et plastique
avec des propriétés biocides et hydrophobes.

Il permet la réalisation de joints de 2 a 15 mm entre carreaux
céramiques de toutes porosités. recommandé pour les piscines et
les zones a risque de prolifération de micro-organismes.

i & Q

Selon tableau 5 Kg Gamme de couleurs

<N

MORCEMCOLOR® EPOXI RC 2T

Mortier époxy bicomposant anti-acide, pour la pose et le
remplissage de mosaiques et de carreaux en céramique avec des
joints de largeur comprise entre 1 et 15 mm. Haute Résistance
chimique, recomandé pour I'environnement industriel.

[r——e

il =B o

Selon tableau 5 Kg Blanc Gris

AN
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MORTIERS POUR JOINTS

Mortiers colorés et imperméables pour jointement des revétements céramiques.

Format Largeur conseillée (mm)

Carreau (cm) 2 5 2] 10 15

15x15 027 068 109 136 204 —ArB L bx017=kg/m?
AxB

15x20 0,24 0,60 0,95 1,19 1,79 X

20x20 0,20 0,51 0,82 1,02 1,63 A= Largeur de carreau (cm)

25x33 014 0,36 0,57 0,72 1,08 B= Longueur de carreau (cm

30x40 012 030 048 060 0g9  C=Epaisseurdecarreau (mm)
D= Largeur conseillée (mm)

40x60 0,09 0,21 0,34 0,43 0,64

45x80 0,07 0,18 0,28 0,35 0,53

~

Blanco 154 Terracota 163 Rubi 161 Gris 156 Hueso 183

Wengé 184 Rojo 160 Negro E243 BeigeA 172  Amarillo 150

Flora 175 Antracita 181 Madera 182 Albero 174 Zafiro 152

Violet 169 Chocolate 164 Naranja 185 Gris Macael 157 Rose 275

\ les couleurs sont approximatives /

grupopuma
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MORTIERS DE REVETEMENT MORTIERS MONOCOUCHE SYSTEMES D'ISOLATION

REGLEMENTATION EUROPEENNE

Réglementation relative aux mortiers d'enduit : UNE EN-998-1

Selon la norme européenne EN - 998-1 on définit :

-Différents types de mortiers d'enduit selon I'utilisation.

-Les caractéristiques spécifiques des mortiers selon les résistances a la compression et
I'absorption d'eau.

Type

GP Mortiers d'enduit a usage courant
LW Mortiers allégés

CR Mortiers d'enduit colorés

ocC Mortiers monocouches

R Mortiers de rénovation

T Mortiers d'isolation thermique

T1: Conductivité thermique 0,1 W/m. K
T2 : Conductivité thermique 0,2 W/m. K

Résistance a la compression Résistance a l'absorption d'eau
CSl: 0.4 a25N/mm? WO: Aucune spécification

CSll: 15 a50N/mm W1 C < 0.4 kg/m2 min®s

CSlll: 35 a 7.5 N/mn W2:  C<0.2kg/m2 min®s

CSIV: 26 N/mm?

Résistance ala Résistance a Mortier
compression I'absorption d'eau
GP W2 MORCEM THERM
GP CsIlv WO MORCEMSEC MULTIUSAGE
GP CsIv WO MORCEMSEC COUCHE FINE GRIS
GP CSIvV WO MORCEMSEC COUCHE EPAISSE GRIS
CR CsIv W2 MORCEMSEC COUCHE FINE BLANC
CR CsIV W2 MORCEMSEC COUCHE EPAISSE BLANC
ole CsIlv W2 MORCEMDUR® R GRATTE
ole cslil W2 MORCEMDUR® EC

rupopuma
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Fos, S



;1
A
I

MORTIERS DE REVETEMENT

Morcemsec® Multiusage GP CSIV WO
Morcemsec® Couche Epaisse Gris GP CSIV WO
Morcemsec® Couche Fine Gris GP CSIV WO
Morcemsec® Couche Epaisse Blanc CR CSIV W2
Morcemsec® Couche Fine Blanc CR CSIV W2

grupopuma
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MORTIERS DE REVETEMENT

Mortiers offrant d'excellentes prestations, spécialement formulés pour les différentes applications

dans la construction.

MORCEMSEC® MULTIUSAGE GP CSIV WO

E O
AT Mortier multi-usage pour crépis et ouvrages de maconnerie en
— général.
s LA
x-
=
i T O
selon tableau 25 Kg Gris
UTILISATION TYPES DES BRIQUES DIMENSION DES BRIQUES RENDEMENT APROX
BRIQUE 12 TROUS 30x20x15cm 39 kg/m?2
BRIQUETAGE BRIQUE 8 TROUS 28 x195x9cm 22 kg/m?
BRIQUE PLEINE 17 x65%x5cm 16 kg/m?2
CREPISSAGE +18 kg/m? par cm d'épaisseur

MORCEMSEC® COUCHE EPAISSE GRIS CP CSIV WO

Mortier de revétement en couche épaisse gris. pour le lissage
intérieurs. En cas d'application extérieure, ajouter une peinture
imperméable. Utilisation manuelle ou projetée. Realisation
d'enduits d'une Epaisseur maximale de 2 cm sans décrochage.

Texture lisse ou dégrossi.

il B o

+ 18 kg/m?2 par cm d'épaisseur 25 Kg Gris

MORCEMSEC® COUCHE FINE GRIS GP CSIV WO

Mortier de revétement en couche fine gris pour le lissage intérieurs.
En cas d'application extérieure, ajouter une peinture impermeéable.
Utilisation manuelle et projetée. Réalisation d'enduits d'une
epaisseur maximale de 1 cm sans décrochage. texture lisse ou

dégrossi.
it 0 @

+ 18 kg/m2 par 0.5 cm d'épaisseur 25 Kg Gris

1
1
4.

C
F

" MORCEMSEC

grupopuma
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MORTIERS DE REVETEMENT

Mortiers offrant d'excellentes prestations, spécialement formulés pour les différentes applications
dans la construction.

MORCEMSEC® COUCHE EPAISSE BLANC CR CSIV W2

Mortier de revétement en couche épaisse blanc pour une utilisation
en intérieur et extérieur. Application manuelle ou projetée
recomandeé pour le lissage et ratrapage des fagades. Impermeéable a
'eau de pluie et perméable a la vapeur d'eau. Réalisation d'enduits
dune épaisseur maximale de 2 cm sans décrochage. texture lisse ou

dégrossi.
il i} O

+ 18 kg/m?2 par cm d'épaisseur 25 Kg

Blanc

MORCEMSEC® COUCHE FINE BLANC CR CSIV W2

Mortier de revétement en couche épaisse blanc pour une utilisation
en intérieur et extérieur. Application manuelle ou projetée
recomandeé pour le lissage et ratrapage des fagades. Impermeéable a
'eau de pluie et perméable a la vapeur d'eau. Réalisation d'enduits

dune épaisseur maximale de 1 cm sans décrochage. texture lisse ou
dégrossi.

il 0B O

+ 8 kg/m? par 0.5 cm d'épaisseur 25 Kg

Blanc

grupopuma
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MORTIERS MONOCOUCHE

Morcemdur® R Gratté OC CSIV W2
Morcemdur® EC OC CSIII W2

grupopuma
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MORTIERS MONOCOUCHE

Mortiers imperméables et colorés pour le revétement, la décoration et la protection de facades.

ey

"~ MORCEMDUR'

MORCEMDUR® R GRATTE OC CSIV W2

Enduit monocouche finition grattée.
Enduit monocouche, pour la décoration et imperméabilisation des
facades. Application manuelle ou mécanique directement sur la

brigue. Imperméable a | 'eau de pluie et perméable a la vapeur
d“eau. Finition décorative grattée.

udl & &)

+16 kg / m? 25 Kg Gamme de couleurs

MORCEMDUR® EC OC CSIII W2

Enduit monocouche finition grattée ou écrasée

Enduit monocouche, pour la décoration et imperméabilisation des
facades. Application manuelle ou mécanique directement sur la
brigue. Impermeéable a | "eau de pluie et perméable a la vapeur
d“eau. Finition grattée ou écrasée.

udl & &)

+18 kg / m? 25 Kg Gamme de couleurs

grupopuma
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MORTIERS MONOCOUCHE

Mortiers imperméables et colorés pour le revétement, la décoration et la protection de facades.

Albero E180

Arena 225 Canela E105

Madera 400 Roble E101 Marron E338

grupopuma




MORTIERS MONOCOUCHE

Mortiers imperméables et colorés pour le revétement, la décoration et la protection de facades.

Marron E349

Salmén 500 Rojo E622

Rojo E950 Rojo E040 Rubi E254

Gris 300 Marengo 325 Gris E395

grupopuma
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MOTIERS POUR SYSTEMES D'ISOLATION

Morcem ® Therm GP W2



MOTIERS POUR SYSTEMES D'ISOLATION

Systéme d'isolation thermique par I'extérieur

MORCEM® THERM

Mortier hydraulique qui s emploie comme adhésif et revétement
de planches isolants de polystyrene expansé (EPS) et graphité
(EPS-C), laine minérale et liege naturel dans le systeme d'Isolation
Thermique par I'Extérieur. Grande adhérence, imperméable a I'eau,

perméable a la vapeur d'eau, il est trés facile a utiliser et ne propage
pas les flammes.

l 0B o

+ 8 kg/m2 par cm d'épaisseur 25 Kg Gris

GRILLAGE BLANC

Crillage Blanc composé de fils a double torsion, essentiel pour le
renforcement du revétement MORCEM ® Therm.

Recommandé pour I'application des systemes d'isolation thermique
par l'extérieur de type MORCEM ® Therm.

Ce produit apporte au systeme une plus grande résistance et
stabilité et évite l'apparition de fissures générées

par des différences de température ou mouvements des panneaux
d'isolation,

Dimensions de maille Epaisseur @
5x5 mm (*10 %) 0,60 mm

160 g/m2 (10 %)

CHEVILLE D'ANCRAGE
Cheville d'ancrage utilisée pour fixer les plagues isolantes dans le
systeme MORCEM ® THERM.Composée de polypropylene et formée

— par deux éléments : Clou et gaine. Facile a appliquer. Fixation
parfaite des

plaques au support. Résiste a l'oxydation.

Diameétre Longueur @
10 mm

110 mm
Environ 0,01 kg/unité

BAGUETTE DE DEMARARGE

Profil de protection et départ, employé dans le systeme MORCEM
®THERM.

Marque le départ du systéme, protege et renforce sa base et sert
comme guidage pour atteindre l'alignement des plagques isolantes.

Composition Poids de la maille Dimensions
Aluminium (0,8 mm) 0,3 Kg/m 25m

PROFILE ANGLE PVC AVEC MAILLE

Profil pour le renforcement de coins en PVC perforé, employé dans
le systeme MORCEM®THERM.

Renforcement de coins dans le systeme MORCEM THERM.
L'incorporation de la maille au profil fait que I'exécution du coin soit

plus rapide.
* Composition Poids de la maille Dimensions
- PVC et fibre de Verre 0,11 kg/m 2,5m

avec traitement anti alcalin

/—1\

>
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REVETEMENTS DE SOLS

PAVILAND® INDUSTRIEL
PAVILAND® IMPRIME
PAVILAND® DEMOULANT
PAVILAND® RESINE A6/A10
NIVELAND® 10R CT C30 F5
NIVELAND® 30R CT C35 F6
PAVILAND® PRIMER EP
PAVILAND® TOP EP500
PAVILAND® TOP EPW
PAVILAND® AUTONIVELANT 1000
PAVILAND® AUTONIVELANT 3000

grupopuma
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REVETEMENTS DE SOLS

Réglementation relative aux chapes autonivelantes pour les sols :
EN-13813

Selon la norme européenne EN - 13813, on définit :
« Différents types de chapes autonivelantes en fonction du type de liant utilisé.
« Les caractéristiques spécifiques comme la résistance a la compression et a la flexion.

Type de chapes autonivelantes

Type

CT: Chapes autonivelantes de ciment.

CA: Chapes autonivelantes de sulfate de calcium.

MA : Chapes autonivelantes de magnésite.

AS: Chapes autonivelantes de colle-mastic asphaltique.
SR: Chapes autonivelantes de résines synthétiques.

Caractéristiques spécifiques

Résistance a la compression Résistance a la flexion

F1 1 N/mm?2
F2 2 N/mm?
F3 3 N/mm?2
F4 4 N/mm?
F5 5 N/mm?2
F6 6 N/mm?2
F7 7 N/mm?
F10 15 N/mm?2
F15 20 N/mm?2
F20 30 N/mm?2
F30 30 N/mm?2
F40 40 N/mm?2
F50 50 N/mm?

CO05 5 N/mm?

C12 12 N/mm?

Cl6 16 N/mm?

C20 20 N/mm?
C25 25 N/mm?2
C30 30 N/mm?
C35 35 N/mm?
C40 40 N/mm?
C50 50 N/mm?
C60 60 N/mm?
C70 70 N/mm?
C80 80 N/mm?2

Classification des mortiers autolissant

Type Résistance Résistance Mortier

a la compression a la flexion
cT C35 Fé NIVELAND 30R
cT C30 F5 NIVELAND T0R

grupopuma
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REVETEMENTS A BASE DE CIMENT DECORATIFS

Mortiers spéciaux pour niveler, décorer et protéger les revétements de sols.
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PAVILAND® INDUSTRIEL

Durcisseur de surface lissé. Produit a base de ciment Portland de
haute résistance, de quartz, de granulats tamisés, de pigments et
d'adjuvants de grande pureté. Employé sur le béton frais, forme une
couche monolithique de haute résistance a | “usure, pour la pose de
sols industriels. Haute résistance mécanique.

udl &0 @7

* 4 kg/m?2 par cm d'épaisseur 25 Kg Gamme de couleurs

PAVILAND® IMPRIME

Durcisseur de surface imprimé. Produit a base de ciment Portland
de haute résistance, de quartz, de granulats tamisés, de pigments
et d'adjuvants de grande pureté. Employé sur le béton frais, forme
une couche monolithigue de haute résistance a | “usure, de texture
et impression fines, susceptible de remplacer les revétements
traditionnels (pavés, pierre naturelle, ardoise, etc.).

udl 0 7

+ 4 kg/m2 par cm d'épaisseur 25 Kg Gamme de couleurs

PAVILAND® DEMOULANT

Poudre démoulante colorée. Produit en poudre congu spécialement
pour les revétements imprimeés disposant d “agents anti-adhérents
pour | “impression des moules sur les revétements.

i B &)

* 4 kg/m? par cm d'épaisseur 15 Kg Gamme de couleurs




REVETEMENTS A BASE DE CIMENT DECORATIFS

Mortiers spéciaux pour niveler, décorer et protéger les revétements de sols.

PAVILAND® RESINE A10

Résine aqueuse pour finition des pavements. Produit basé sur la
dispersion d’une résine acrylique pure, qui peut étre utilisee
comme film de finition dans des pavements en béton et béton
imprimé, les protégeant des agents externes en scellant les joints. Ce
produit appligué sur le béton imprimé ameéliore sa finition en
donnant un aspect uniforme et brillant. Il présente un trés bon
ancrage sur le pavement et augmente sa cohésion.

udl @ Q@

7 m?/L Bidon de 25 L incolor

PAVILAND® RESINE A6

Résine aqueuse pour finition des pavements. Produit basé sur la
dispersion d’“une résine acrylique pure, qui peut étre utilisée
comme film de finition dans des pavements en béton et béton
imprimé, les protégeant des agents externes en scellant les joints. Ce
RESINA AS £ & produit appliqué sur le béton imprimé améliore sa finition en
donnant un aspect uniforme et brillant. Il présente un tres bon
ancrage sur le pavement et augmente sa cohésion.

— ( o B ®

-

PAVILAND

+ 8 m2/L Bidon de 25 L incolor

grupopuma
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LIGNE PAVEMENT

MOULES FLEXIBLES

OUTILS

Pour plus d'informations, Contactez le service commercial

I~
3
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REVETEMENTS A BASE DE CIMENT AUTO-LISSANT

Mortiers spéciaux pour niveler, décorer et protéger les revétements sols.

il

2
<
-
LLf
—

=
Qo
-

NIVELAND® 10R CT C30 F5

Mortier de bonnes prestations pour la préparation et égalisation des
sols intérieurs. Remplissage des craquelures et trous. Une fois durci,
il est apte a recevoir tout type de revétements légers (céramiques,
parquet, moquette, etc). Application simple. Hautes résistances
meécanique et a l'usure externe. Durcissement rapide. épaisseur
jusqu'a 10 mm.

A @ e

2
1'5,',(9/5'1 /mm Sac de 25 kg Gris
d’épaisseur

NIVELAND® 30R CT C35 Fb

Mortier autonivelant pour la régularisation de revétements de sols
intérieure en mortier cimenteux ou en bétons a prise normale et a
finition lisse. Une fois durci, il devient apte pour recevoir tout type de
revétements légers (céramiques, parquet, moquette, etc.).
Application simple. Hautes résistances meécaniques et a l'usure
externe. Epaisseur de 5 & 15 mm ou de 15 & 30 mm avec ajout de
granulats.

@B e

2
1'7, ’,(9/[" /mm Bidon de 25 L Gris
d'épaisseur

grupopuma
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REVETEMENTS DE SOLS A BASE EPOXYDIQUE ET PU

Revétements époxydiques pour niveler, décorer et protéger les sols.

PAVILAND® PRIMER EP

] Primaire bi-composant a base de résines époxy a trés basse viscosite,
‘I i r pour application sur béton peu poreux. Il est adhérent aux systéemes

E PAVILAND EP.
'3 PA i
= FRIMES

PAVILA

PRIMER EP

udl 5 ©

200 a 300 g/m? KIT 12,4 Kg incolor

PAVILAND® TOP EPW

Revétement a base de résines époxy en phase aqueuse, a deux
composants et a durcissement par réaction chimique, qui est
tolérant avec les supports contenant un certain taux d'humidité

résiduelle.
it T ©)

150 3 200 g/m? KIT 10 Kg

Gamme de couleurs

PAVILAND® TOP EP500

Revétement filmogéne a base de résine époxy a deux composants,

offrant une haute résistance mécanique et chimique, sur des sols en
béton ou en mortier.

2 PAVILA
e |

T, 8B .0

200-300 g/m? KIT 10 Kg Gamme de couleurs

grupopuma
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REVETEMENTS DE SOLS A BASE EPOXYDIQUE

Mortiers spéciaux pour niveler, décorer et protéger les revétements sols.

PAVILA

= P AUTONIVELA

< PAVIL
= EPAUTONIVEL
PAVILA

= P AUTONIVELA

{ PAVILA

s T0PPU

S PAVILA

= 0P PU

PAVILAND® EP AUTONIVELANT 1000

Résine époxydique tri composant qui permet de réaliser des sols
autonivelants d'épaisseur de1a 15 mm et de haute résistance. Facile
a appliquer, Avec une finition lisse. Imperméable aux liquides sur les
sols intérieurs. Disponible dans une large gamme de couleurs,
Recommandé pour les industries alimentaire, chimique,
pharmaceutique et méme les laboratoires.

Tl @5 @

300-400 g/m? KIT 28.5 Kg Gamme de couleurs

PAVILAND® EP AUTONIVELANT 3000

Résine époxydique tri composant qui permet de réaliser des sols
autonivelants d'épaisseur de 3 a 4 mm et de haute résistance. Facile
a appliguer, Avec une finition trés lisse. Impermeéable aux liquides
sur les sols intérieurs. Disponible dans une large gamme de
couleurs, Recommandeé pour les industries alimentaire, chimique,
pharmaceutique et méme les laboratoires.

udl = ®)

400-500 g/m?2 KIT 38 Kg Gamme de couleurs

PAVILAND® TOP PU

Peinture a deux composants a base de polyuréthanes aliphatiques,
a séchage rapide et offrant une grande résistance chimique et a
I'abrasion. Finition mate ou brillante.

il o @

KIT 25 Kg

100-200 g/m? Gamme de couleurs

grupopuma
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REPARATION, GROUT ET PROTECTION

IMPLAREST® C

MORCEMREST® EF 50 R4
MORCEMREST® RF 35 R3
MORCEMREST® C 5 R3
MORCEMGROUT® 500
MORCEMREST ® EP 2500
MORCEMREST® EP 1600
MORCEM DRY® EP200
MORCEMREST® EP INJECT 1400

3
}~
grupopuma




LIGNE REPARATION

Solutions cimentaire pour la réparation et protection des ouvrages.

IMPLAREST® C

Primaire anticorrosion mono-composant a base de ciment, modié
avec les polymeres, pour la protection d'armatures.

Produit prét a gacher avec de l'eau, appliqué sur l'acier,il crée une
couche passive sur la surface de I'armature, en arrétant le processus
de corrosion.

IMPLAREST,

I

i 5]

1,5 Kg/m2/mm d’épaisseur 1Kg -5 Kg

MORCEMREST® EF 50 R4

Mortier de réparation mono-composant a base de ciments
spéciaux, de granulats tamisés et d'adjuvants, renforcé avec des
fibres. Thixotrope, sans retraits et a haute résistance mécanique (R4),
avec une forte adhérence a l'acier et au béton. s'applique sur une
épaisseur de 50mm jusqu'a 100mm.

il &

2,2 Kg/m2/mm d'épaisseur 25 Kg

m
-
&
=

ibeael | Bkl RS

MORCEMREST

MORCEMREST® RF 35 R3

Produit en poudre prét-a-gacher. Mélangé avec de l'eau, on obtient
un mortier thixotrope, de classe de résistance mécanique R3, avec
une forte adhérence a l'acier et au béton. S'applique en 2 couches
successives de 35mm d'épaisseur chacune.

il &

2 Kg/m? par mm d’épaisseur 25 Kg

/—l\

hl
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LIGNE REPARATION

Solutions époxydique pour la réparation et protection des ouvrages.
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MORCEMREST® C 5 R3

Mortier thixotrope mono composant de resurfagcage pour
'égalisation esthétique des supports irréguliers et le remplissage
des nids de gravier et irrégularités des surfaces en béton. sa classe de
résistance mécanique est R3.

il &

2 Kg/ m? par mm d’épaisseur 25 Kg

MORCEM® GROUT 500

Mortier de scellement et de calage de précision a expansion
contrélée auto-nivelant, sans retrait et a haute résistance
mécanique. Il permet d'obtenir un coulis de trés grande fluidité qui
peut s>appliguer sur une épaisseur allant a 500mm.

il 0B

2,2 Kg/ m? par mm d’épaisseur 25 Kg

MORCEMREST® EP 2500

Pate époxydique thixotrope, de haute résistance pour travaux de
resurfacage et de réparation.

il =B

+2 Kg/m2 kit bi-composant
comp. A: 3,33 kg
comp. B :1,67 kg




LIGNE REPARATION

Solutions cimentaire pour la réparation et protection des ouvrages.

IMPLAREST® EP 1600

\MPLAREST Colle époxydique thixotrope a deux composants, pour réparation,
P 1600 collage et jointoiement.

_a T

I I I kit bi-composant
+1,5 Kg/m2 comp. A : 2,475 kg
comp. B : 0,525 kg

MORCEM® DRY EP200

Revétement époxydique Sans Solvant a deux composants
comprenant une résine pigmentée et un durcisseur.
Il'est formulé pour la protection des surfaces de béton et de I'acier.
Utilisé pour I'lmperméabilisation et la protection des réservoirs en
béton ou en métal. n'altére pas la potabilité de I'eau.

o 0w S

kit bi-composant
0,4 Kg/m2 comp. A :p8 kg
comp. B:2 kg

——

MORCEMDRY ,
EP200 *
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Gamme de couleurs

MORCEMREST® EP INJECT 1400

Résines époxydique a faible viscosité utilisé pour le scellement des
- fissures statiques de largeurs allant jusqu'a 9 mm.
Il assure aprés durcissement un joint permanent et rigide contre la
pénétration des liquides et des gaz corrosifs.
Capable de restaurer l'intégrité structurale des éléments en béton

& D

il
1l kit bi-composant

+0,7 Kg/m2 comp. A:1kg
comp. B : 0.6 kg
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ETANCHEITE ET IMPERMEABILISATION

Morcem® Dry F
Morcem® Dry SF Plus
Morcem® Dry SF
Morcem® Dry R
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ETANCHEITE ET IMPERMEABILISATION

Solutions pour I'étanchéité et I'imperméabilisation.

2 SF
PLUS

i ik

MORCEM® DRY F

Mortier souple bi-composant flexible pour imperméabilisation de
bétons et maconneries. permeéable a la vapeur d'eau et resistant au
gel et dégel, il est recommandé pour les réservoirs, bassins, piscines,
fontaines, caves, parkings sous-terrains, fosses d'ascenceurs, tunnels,
etc. N'altere pas la potabilité de I'eau

i T O

1.5 kg/m? par 1 mm kit bi-composant
d'épaisseur Part A : 25 kg Gris
Part B:10 kg

MORCEM® DRY SF PLUS

Mortier souple bi-composant semi-flexible, pour
imperméabilisation des béton et macgonneries. permeéable a la
vapeur d'eau et resistant au gel et dégel, il est recommmandé pour les
réservoirs, étanchéité sous carrelage bassins, piscines, fontaines,
caves, parkings sous-terrains, fosses d'ascenceurs, tunnels, etc.
N'altére pas la potabilité de I'eau.

il B

2 kg'/[\‘\2 par1mm kit bi-composant
d'épaisseur Part A: 20 kg Blanc
Part B: 6 kg

MORCEM® DRY SF

Mortier monocomposant semi-flexible avec adjuvants spéciaux.
Pour l'exécution de revétements étanches. perméable a la vapeur
d'eau et resistant au gel et dégel, il est recommandé pour les
réservoirs, étanchéité sous carrelage bassins, piscines, fontaines,
caves, parkings sous-terrains, fosses d'ascenceurs, tunnels, etc.
N'altere pas la potabilité de I'eau.

i &5

4 kg/m? par 2 mm.
d'épaisseur S Kg et
25 Kg

Blanc

MORCEM® DRY R

Revétement de protection et dimperméabilisation  par
minéralisation. perméable a la vapeur d'eau et resistant au gel et
dégel, il est recommandé pour les réservoirs, étanchéité sous
carrelage bassins, piscines, fontaines, caves, parkings sous-terrains,
fosses d'ascenceurs, tunnels, etc. N'altére pas la potabilité de l'eau.

A
gl i @
8 Kg/m2 par 5 mm

d’épaisseur 25 Kg Gris

/—1\
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PRIMAIRES ET ADJUVANTS

Implafix

Implafix EC

Compac Puma LATEX
Compac Puma HYDROFUGE
Compac Puma KURE

Compac Puma RETARDATEUR
Compac Puma AIREMOR

grupopuma




PRIMAIRES

Solutions pour I'étanchéité et I'imperméabilisation.

IMPLAFIX

Pont d'adhérence pour favoriser I'ancrage de mortier a base de

ciment ou de chaux sur des supports en béton lisse ou sans
absorption superficielle.

E_2
IMPLAFI)
WSS

il =3

0,3 kg/m?2 Seaux de 20 kg Emulsion jaune

IMPLAFIX EC

Pont d'adhérence pour mortiers. afin de favoriser I'adhérence des

mortiers a base de ciment ou de chaux sur des supports en béton
lisse ou sans absorption superficielle.

E__=
IMPLAFIX

il & o

0,25 kg/ m? Seaux de 20 kg Emulsion Rose

/—1\
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ADJUVANTS

Solutions pour I'étanchéité et I'imperméabilisation.

COMPAC PUMA LATEX

Latex multiusage et Impermeéabilisant pour mortiers. Il améliore les
propriétés des mortiers traditionnels et enduits. Utilisé comme
gobetis d'adhérence, mais aussi comme mortier de réparation,
anti-usure et anti-poussiére pour des sols industriels.

COMPAC PUMA HYDROFUGE

Plastifiant, hydrofuge de masse liquide pour bétons et mortiers.
offrant une meilleure résistances aux attaques des sulfates.

il est utilisé pour les fondations et ouvrages hydrauliques tels que les
réservoirs et baches a eau.

COMPAC PUMA - COM pAC pU MA KU RE
KURE

Produit de cure en phase aqueuse pour protéger les surfaces des
bétons et mortiers.

rupopuma
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ADJUVANTS

Solutions pour I'étanchéité et I'imperméabilisation.

COMPAC PUMA RETARDATEUR

Adjuvant plastifiant retardateur de prise pour mortiers et bétons.

COMPAC PUMA
mitassarve

COMPAC PUMA AIREMOR

SoMPaTIMA Un adjuvant entraineur d'air qui rends le béton résistant aux cycles

gel/dégel.

Tous les produits de la gamme adjuvants, Sont disponible en formats
1L, 5L, 25L, 210L, 1000L

grupopuma
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GAMME PLATRE

Pumaplast®
Pumaplast® Pret a I'emploi

grupopuma
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GAMME PLATRE

Solutions pour le lissage et colmatage des murs.
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PUMAPLAST®

Produit en poudre pour enduire, lisser, colmater les fissures, les
éraflures, les trous..etc, idéal pour enduire les surfaces en crépi
plastifié.

i B O

1.5 m2/kg par mm d’épaisseur 25 Kg Blanc

PUMAPLAST® PRET A L'EMPLOI

Enduit de lissage prét a I'emploi, pour enduire, lisser, colmater les
fissures, les éraflures, les trous..etc, idéal pour enduire les surfaces
en crépi plastifié.

i B O

1.5 m2/kg par mm d’épaisseur 20 Kg Blanc

grupopuma
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LIGNE PAYSAGISME

Galets décoratifs

grupopuma
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LIGNE PAYSAGISME

Solutions techniques intégrant des propriétés fonctionnelles et décoratives pour I'installation,
I'entretien et la décoration des zones extérieures.

GALETS DECORATIFS

Carbonate de magnésium. Les granulats décoratifs sont une

excellente option aussi bien pour la confection et la décoration de
jardins secs et humides, en intérieurs et en extérieurs.

Drainage de pots, décorations de vases, sol, surfaces en verre, spa,
etc...

Dimenssions

Conditionnement
10 - 20 mm, 20 - 40 mm, 40 - 60 mm, 60 - 120 mm

Couleur
Sacs 20 kg, Big Bag 1000 kg

Extra-Blanc

20 0

.

grupopuma
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SPA GRUPO PUMAL
Siége social et usine : Zone industrielle, ilot 214, N° 27, Sidi-Bel-Abbes.

Usine Bouira : Zone industrielle sidi khaled, ilot 07, Oued El Berdi, Bouira.
Usine Constantine : Zone industrielle El Tarf, Ben Badiss, El khroub, Constantine
Direction Commerciale et Marketing : Coopérative el moustakbel N299, Dely Brahim, Alger. H A N A I
Tél.: +213 (0) 560 068 068 - E-mail: info@grupopuma-dz.com S OU
www.grupopuma-dz.com

— GROUPE DES SOCIETES ——




