


IMPERMEABILIZACIÓN3

PROTECCIÓN U.V CON ACABADO ANTIDESLIZANTE4

Seca la imprimación aplicar la membrana MORCEM 
ELASTIC PM + GEOTEXTIL PU según los siguientes mé-
todos: 

  APLICACIÓN POR CAPAS (tradicional o clásica):

Abrir envase de MORCEM ELASTIC PM y mezclar has-
ta su homogeneización. Aplicar una primera mano  con 
ayuda de rodillo de pelo corto de grosor máximo 0,8~1,0 
mm, embutir GEOTEXTIL PU. Tras su secado total según 

condiciones atmosféricas (5/6 horas), aplicar una segunda 
capa del mismo grosor. Repetir la aplicación hasta conse-
guir el grueso deseado en función del sistema elegido.

Importante aplicar capas �nas para evitar aparición de bur-
bujas en la membrana seca.

Finalizar con una capa de PAVILAND PU BASE según sis-
tema elegido.

Una vez PAVILAND PU BASE está completamente seco 
podemos proceder a la terminación �nal y protección fren-
te a los rayos solares UV.

  Acabado para trá�co rodado, TR:

MORCEM ELASTIC PM BARNIZ U.V. se puede aplicar 
con mediante: pistola airless, rodillo de pelo corto o brocha.
·· Para ello mezclar componente A + B y renover hasta una 
mezcla homogénea.

·· Aplicar una primera capa en capas �nas (consumo de 
100-150 g/m2), con la capa húmeda realizar espolvoreo 
de árido en toda la super�cie y esperar su secado.

·· Retirar el árido no adherido en la super�cie y reparar pun-
tualmente si fuera necesario. Finalmente aplicar una se-
gunda capa (consumo 100 g/m2).

PREPARACIÓN DEL SOPORTE1
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El éxito de la aplicación del sistema MORCEM COVER TR 
depende de la preparación del soporte.

•	 Limpiar el soporte, de modo que quede libre de pol-
vo, elementos sueltos, lechadas super�ciales, aceites o 
tratamientos antiguos (por ejemplo cauchos acrílicos…) 
mediante procesos mecánicos…

•	 Reparación de coqueras, grietas con morteros de la 
gama MORCEMREST o masillas de la gama PUMA-
LASTIC.

•	 Tratamiento de puntos críticos: bajantes, medias cañas, 
pequeñas �suras…en sumideros rellenar el espacio 
entre el bajante y el pavimento con masilla de la gama 
PUMALASTIC. Adherir banda BANDTEC desde la su-
per�cie del pavimento hasta el interior del sumidero con 
la �nalidad de suavizar la arista que éste forma. Realizar 
una media caña con masilla de la GAMA PUMALAS-
TIC o con morteros de reparación de la gama MOR-
CEMREST para eliminar el ángulo recto y reforzar con 
BANDTEC encuentros con tubos u otros elementos 
que atraviesen el soporte.

IMPRIMACIÓN2

Tratado el soporte se recomienda el uso de las siguientes 
imprimaciones en función del tipo:

•	 IMPLAREST MT: Metal.
•	 IMPLAREST EPW: Hormigón, cerámica, madera.

Mezclar los dos componentes mediante agitador mecáni-
co durante 3-4 minutos aproximadamente, su aplicación 
es a brocha o rodillo en toda la super�cie. En zócalos subir 
unos 20 cm aproximadamente. Una vez seca pasamos al 
siguiente paso.

SISTEMA MORCEM COVER TR
SISTEMA LÍQUIDO PARA IMPERMEABILIZACIONES EN PARKINGS DE APLICACIÓN EN FRÍO.


